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COSMO fűtési szerelvények

COSMO termosztátfejek
Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel
Beállítható érték: 7 - 28°C
Fagyvédelem: 7°C
Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss
ABS műanyag házzal fehér kivitelben
DIN EN 215 szerinti kiaakítással
Hiszterézis < 0,35K
Zárási idő 22 perc

COSMO termosztátfej Danfoss csatlakozással TFCOSMODANPR

COSMO termosztátfej M30x1,5 csatlakozással TFCOSMOM3015PR

COSMO termosztatikus radiátorszelepek – előbeállítással

Előbeállítással rendelkezé termosztatikus radiátorszelepek
Termosztátfej csatlakozás: M30x1,5mm
Csőcsatlakozás: 1/2“bm acél és rézcsövekhez, 3/4“EK ALPEX csövekhez
Alapanyag: CW617N-EN12165
Tömítések: EPDM
Tengely, rudó: AISI 304 rozsdamentes acél
Üzemi nyomás, max.: 10 bar
Üzemi hőmérséklet, max.: 120°C
EN 215 szabvány alapján

Cosmo Termosztatikus Szelep 1/2“-1/2“, Egyenes TSZ15ECOS

Visszatérő Egyenes 1/2“ Bm RV15E

Cosmo Termosztatikus Szelep 1/2“-3/4“, Egyenes TSZ15EEUCOS

Visszatérő Egyenes 1/2“ Km RV15EEU

Cosmo Termosztatikus Szelep 1/2“-1/2“, Sarok TSZ15SCOS

Visszatérő Sarok 1/2“ Bm RV15S

Cosmo Termosztatikus Szelep 1/2“-3/4“, Sarok TSZ15SEUCOS

Visszatérő Sarok 1/2“ Km RV15SEU

Jel 1 2 3 4 5 6

Kv [m3/h] 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Kvs [m3/h] 0,10 0,20 0,30 0,40 0,57 080

COSMO golyóscsap blokk beépített szelepes Vogel radiátorokhoz

COSMO blokk 3/4“-3/4“ egyenes HBCS20EV2495

COSMO blokk 3/4“-3/4“ sarok HBCS20SV2495S
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COSMO osztó-gyűjtők – radiátoros illetve padlófűtésre

Átfolyás mérővel szerelt kivitel

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 2 körös OGY2AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 3 körös OGY3AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 4 körös OGY4AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 5 körös OGY5AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 6 körös OGY6AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 7 körös OGY7AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 8 körös OGY8AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 9 körös OGY9AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 10 körös OGY10AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 11 körös OGY11AFMCOSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérőkkel, zónaszelepekkel 12 körös OGY12AFMCOSMO

Átfolyás mérő nélküli kivitel

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 2 körös OGY2COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 3 körös OGY3COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 4 körös OGY4COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 5 körös OGY5COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 6 körös OGY6COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 7 körös OGY7COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 8 körös OGY8COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 9 körös OGY9COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 10 körös OGY10COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 11 körös OGY11COSMO

COSMO fűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérő nélkül, zónaszelepekkel 12 körös OGY12COSMO

Üzemi nyomás, max.: 10 bar; Üzemi hőm., max.: 120°C; Alapanyag: OT58 sárgaréz; Sárgaréz vagy nikkelezett kivitelben; Gerinc méret: 2 X 1”bm; 
Leágazások: 3/4” eurokónusz; Csőméret leágazásoknál, max.: 20mm; Kötéstáv a leágazások között: 50mm; Áramlásmérő: 0,5 - 5 liter/perc; 
Körök száma: 2 - 12; Meghajtó csatlakozás: M30x1,5mm



JELLEMZŐK KBN

GIENGER HUNGÁRIA
ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

COSMO osztó-gyűjtők – radiátoros illetve padlófűtésre

Kiegészítő szerelvények osztó-gyűjtőkhöz

Osztó végelem 1" komplett OVEGKOMPLIVA

Osztó előtét elem 1" komplett hőmérővel OGYELOTKOMPL

Osztó elem 3/4"-2x3/4" 36mm OSZTOELEM2036

Szivattyú modul készlet 1" - 6/4" 130/180mm szivattyúkhoz OSZIVMODUL25
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Osztó-gyűjtő lemez szekrények

Horganyzott acéllemezből, fehérre festve pórszórási technológiával, magassága és mélysége a falba épített kivitelnél lehetséges, zárható előlappal. 
osztó-gyűjtőkhöz belső tartóval és csavarokkal.

Falba épített osztószekrény 435mm széles 
MA(615-705) x ME(110-175)mm (2 kör)

OSZFBOSZ1

Falba épített osztószekrény 565mm széles 
MA(615-705) x ME(110-175)mm (3-5 kör)

OSZFBOSZ2

Falba épített osztószekrény 715mm széles 
MA(615-705) x MÉ(110-175)mm (5-7 kör)

OSZFBOSZ3

Falba épített osztószekrény 795mm széles 
MA(615-705) x ME(110-175)mm (7-9 kör)

OSZFBOSZ4

Falba épített osztószekrény 965mm széles 
MA(615-705) x ME(110-175)mm (10-12 kör)

OSZFBOSZ5

Falon kívüli osztószekrény 420mm széles
MA600 x MÉ120 mm (2 kör)

OSZFKOSZ1

Falon kívüli osztószekrény 550mm széles
MA600 x MÉ120 mm (3-4 kör)

OSZFKOSZ2

Falon kívüli osztószekrény 700mm széles
MA600 x MÉ120 mm (5-6 kör)

OSZFKOSZ3

Falon kívüli osztószekrény 780mm széles
MA600 x MÉ120 mm (7-8 kör)

OSZFKOSZ4

Falon kívüli osztószekrény 950mm széles
MA600 x MÉ120 mm (9-10 kör)

OSZFKOSZ5
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HENCO 5L padlófűtés cső, PE-Xc/EVOH/PE-Xc

Henco padlófűtéscső tekercsben, 5 rétegű kivitelben, térhálósított 
műanyagból, valamint teljes oxigén diffúzió mentességet alkotó EVOH 
réteggel ellátva

Henco 5L PE-XC 17x2 padlófűtéscső 200M/TEK HENFCS17200

Henco 5L PE-XC 20x2 padlófűtéscső 200M/TEK HENFCS20200
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COSMO szivattyú állomások, hőközponti termékek

COSMO hidraulikus váltók iszap- és légleválasztóval 50-70kW-os rendszerekhez
Iszap- és légleválasztóval
Automata légtelenítő
Üritőcsap 1/2“
Csatlakozó hollandikkal
EPS Szigeteléssel
Közvetlenül csatlakoztatható az osztó-gyűjtőkhöz

COSMO hidraulikus váltó 50kW-ig, DN25 HVMHK25

COSMO hidraulikus váltó 70kW-ig, DN32 HVMHK32

COSMO osztó-gyűjtők
Osztó-gyűjtő elem szivattyús csoportok részére
Hőszigetelés tartozék
Csavarzat a szivattyú csoport oldalon
HVMHK.. Hidraulikus váltók alulról csatlakoztathatók!

COSMO kazánházi osztó-gyűjtő 2 körre CTHOGY2

COSMO kazánházi osztó-gyűjtő 3 körre CTHOGY3

COSMO kazánházi osztó-gyűjtő 4 körre CTHOGY4

COSMO konzol osztó-gyűjtőkhöz 1 pár CTHOGYKON

COSMO direkt köri szivattyús egység
3db golyóscsappal
1db visszacsapó szeleppel
2db hőmérővel
Szigeteléssel
Szivattyú hollandikkal 6/4“-os méretben, 180mm
Kvs = 9,7 m3/h (max. 50-70 kW)

COSMO direktköri szivattyús egység, szivattyú nélkül CTHD

COSMO kevert fűtési köri szivattyús egység
3db golyóscsappal
1db visszacsapó szeleppel
2db hőmérővel
Szigeteléssel
Szivattyú hollandikkal 6/4“-os méretben, 180mm
Keverőszeleppel és meghajtó motorral 230V, 3 pont
Kvs = 6,2 m3/h (max. 35-45 kW)

COSMO kevertköri szivattyús egység, szivattyú nélkül CTHK
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COSMO szivattyú állomások, hőközponti termékek

COSMO állandó kazán visszatérő hőmérséklet tartó egység
2db golyóscsappal
1db visszacsapó szeleppel
2db hőmérővel
Szigeteléssel
Szivattyú hollandikkal 6/4“-os méretben, 180mm
Keverőszeleppel és kapillárcsöves termosztátfejjel 40-70°C
Kvs = 5,5 m3/h (max. 35-45 kW)

COSMO kazánköri szivattyús egység, szivattyú nélkül CTHKA2

COSMO hőcserélős szivattyús egység
2db golyóscsappal, 2db töltő ürítő csappal
1db visszacsapó szeleppel
2db hőmérővel
Szigeteléssel
Szivattyú hollandikkal 6/4“-os méretben, 180mm
Lemezes hőcserélővel
Biztonsági szeleppel és manométerrel
Tágulási tartály csatlakozási lehetőség

COSMO hőcserélős egység 20 lemezes, szivattyú nélkül CTHHCS20

COSMO hőcserélős egység 26 lemezes, szivattyú nélkül CTHHCS26

COSMO hőcserélős egység 36 lemezes, szivattyú nélkül CTHHCS36

COSMO állandó előremenő hőmérséklet tartó egység
2db golyóscsappal
1db visszacsapó szeleppel
2db hőmérővel
Szigeteléssel
Szivattyú hollandikkal 6/4“-os méretben, 180mm
Keverőszeleppel és kapillárcsöves termosztátfejjel 25-50°C
Kvs = 5,5 m3/h (max. 35-45 kW)
Csőtermosztáttal

COSMO állandó előremenő hőmérséklet tartó szivattyús egység, 
szivattyú nélkül

CTHAK
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COSMO fűtési keringető szivattyú – alacsony energiafelhasználással

Hőmérséklet tartomány: -10 - +95°C
Szabályzás: dP-V illetve 3 fokozatú
Üzemi nyomás, max.: 6 bar
Villamos csatlakozás:  1~230V 50Hz
Beépítési hossz: 180mm

COSMO fűtési szivattyú CPE 4-25, 6/4" - 180mm COSMOCPE425

COSMO fűtési szivattyú CPE 6-25, 6/4" - 180mm COSMOCPE625
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COSMO Perfect – helyiség termosztát

7 napos fűtési program
Napi 4 kapcsolási funkció különböző akár hőmérsékletekkel
2db elemmel működik
Szabályzási jelleg: P+I (arányos integráló)

GC termosztát CMR707 HETCOSMOPER
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CVM15 – G 3/4“ külső menetes csatlakozásssal

COSMO hőcserélő VM15 10 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM1510

COSMO hőcserélő VM15 20 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM1520

COSMO hőcserélő VM15 30 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM1530

COSMO hőcserélő VM15 40 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM1540

Hőcserélő szigetelés VM15 10 és 20 lemezes típusokhoz CVM15SZ1020

Hőcserélő szigetelés VM15 30 és 40 lemezes típusokhoz CVM15SZ3040

CVM25 – G 3/4“ külső menetes csatlakozásssal

COSMO hőcserélő VM25 8 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM258

COSMO hőcserélő VM25 10 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2510

COSMO hőcserélő VM25 14 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2514

COSMO hőcserélő VM25 16 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2516

COSMO hőcserélő VM25 20 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2520

COSMO hőcserélő VM25 24 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2524

COSMO hőcserélő VM25 30 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2530

COSMO hőcserélő VM25 40 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2540

COSMO hőcserélő VM25 50 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2550

COSMO hőcserélő VM25 60 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2560

COSMO hőcserélő VM25 80 lemezes 4XG¾ csatlakozásokkal CVM2580

Hőcserélő szigetelés VM25 8-30 lemezes típusokhoz CVM25SZ830

Hőcserélő szigetelés VM25 40-60 lemezes típusokhoz CVM25SZ4060

Hőcserélő szigetelés VM25 80 lemezes típushoz CVM25SZ80

COSMO – forrasztott lemezes hőcserélő
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COSMO – forrasztott lemezes hőcserélő

CVM30 – G 1“ külső menetes csatlakozásssal

COSMO hőcserélő VM30 8 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM308

COSMO hőcserélő VM30 10 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3010

COSMO hőcserélő VM30 14 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3014

COSMO hőcserélő VM30 16 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3016

COSMO hőcserélő VM30 20 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3020

COSMO hőcserélő VM30 24 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3024

COSMO hőcserélő VM30 30 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3030

COSMO hőcserélő VM30 40 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3040

COSMO hőcserélő VM30 50 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3050

COSMO hőcserélő VM30 60 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3060

COSMO hőcserélő VM30 80 lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM3080

Hőcserélő szigetelés VM30 8-30 lemezes típusokhoz CVM30SZ830

Hőcserélő szigetelés VM30 40-60 lemezes típusokhoz CVM30SZ4060

Hőcserélő szigetelés VM30 80 lemezes típushoz CVM30SZ80

CVM55 – G 1“ külső menetes csatlakozásssal
COSMO hőcserélő VM55 6  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM556

COSMO hőcserélő VM55 8  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM558

COSMO hőcserélő VM55 10  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5510

COSMO hőcserélő VM55 14  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5514

COSMO hőcserélő VM55 20  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5520

COSMO hőcserélő VM55 24  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5524

COSMO hőcserélő VM55 30  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5530

COSMO hőcserélő VM55 40  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5540

COSMO hőcserélő VM55 50  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5550

COSMO hőcserélő VM55 60  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5560

COSMO hőcserélő VM55 80  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM5580

COSMO hőcserélő VM55 100  lemezes 4XG1 csatlakozásokkal CVM55100

Hőcserélő szigetelés VM55 8-30 lemezes típusokhoz CVM55SZ830

Hőcserélő szigetelés VM55 40-60 lemezes típusokhoz CVM55SZ4060

Hőcserélő szigetelés VM55 80-100 lemezes típusokhoz CVM55SZ80100
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COSMO – forrasztott lemezes hőcserélő

CVM60 – G 5/4“ külső menetes csatlakozásssal
COSMO hőcserélő VM60 6  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM606

COSMO hőcserélő VM60 8  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM608

COSMO hőcserélő VM60 10  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6010

COSMO hőcserélő VM60 14  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6014

COSMO hőcserélő VM60 20  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6020

COSMO hőcserélő VM60 24  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6024

COSMO hőcserélő VM60 30  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6030

COSMO hőcserélő VM60 40  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6040

COSMO hőcserélő VM60 50  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6050

COSMO hőcserélő VM60 60  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6060

COSMO hőcserélő VM60 80  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM6080

COSMO hőcserélő VM60 100  lemezes 4XG1¼ csatlakozásokkal CVM60100

Hőcserélő szigetelés VM60 8-30 lemezes típusokhoz CVM60SZ830

Hőcserélő szigetelés VM60 40-60 lemezes típusokhoz CVM60SZ4060

Hőcserélő szigetelés VM60 80-100 lemezes típusokhoz CVM60SZ80100

CVM85 – G 2“ külső menetes csatlakozásssal
COSMO hőcserélő VM85 30G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM8530G2

COSMO hőcserélő VM85 40G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM8540G2

COSMO hőcserélő VM85 50G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM8550G2

COSMO hőcserélő VM85 60G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM8560G2

COSMO hőcserélő VM85 80G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM8580G2

COSMO hőcserélő VM85 100G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM85100G2

COSMO hőcserélő VM85 120G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM85120G2

COSMO hőcserélő VM85 150G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM85150G2

COSMO hőcserélő VM85 180G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM85180G2

COSMO hőcserélő VM85 200G2  lemezes 4XG2 csatlakozásokkal CVM85200G2

Hőcserélő szigetelés VM85G2 és VM85DN50 120-200 lemezes típusokhoz CVM85SZ120200

Hőcserélő szigetelés VM85G2 és VM85DN50 30-100 lemezes típusokhoz CVM85SZ30100

CVM85 – DN50 karima DIN2656 szerinti csatlakozásssal

COSMO hőcserélő VM85 30  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM8530

COSMO hőcserélő VM85 40  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM8540

COSMO hőcserélő VM85 50  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM8550

COSMO hőcserélő VM85 60  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM8560

COSMO hőcserélő VM85 80  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM8580

COSMO hőcserélő VM85 100  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM85100

COSMO hőcserélő VM85 120  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM85120

COSMO hőcserélő VM85 150  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM85150

COSMO hőcserélő VM85 180  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM85180

COSMO hőcserélő VM85 200  lemezes 4XDN50/PN40 csatlakozásokkal CVM85200

Hőcserélő szigetelés VM85G2 és VM85DN50 120-200 lemezes típusokhoz CVM85SZ120200

Hőcserélő szigetelés VM85G2 és VM85DN50 30-100 lemezes típusokhoz CVM85SZ30100


